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Uzda

. Kraw dz natarcia i wloty
. Linki uzdy < (6]
. Kraw dz spBywu

Linka hamulcowa

. Linka mocy "

. Uzda hamulcowa 4—@

~ouhAwnE
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UBG6| latawiec na ziemi, w poprzek wiatru, tak, aby
kraw dz spBywu byBa ustaRwioysy p a wnatr
krawzdspBywu piaskiem lub uBo6j nt ej
drobnycBadkkaemykow, aby zabe :
latawiec gmdzeudchni ciemmechkzgian
starteRmzwiD linki, id ¢ z niBpr@aevd z
czy uzda jest prawidBopewindgz Bo|,0
linki nie s popdBtada c je w kol
lewajochamulcpweamulcomacYpewnif
i , |e lewe linki s podpi te do lewej T !
lewej manetki, a prawe do prawej! o “'i" . —




LINKI

Latawiec powinien by zawsze u|lywany wraz z doB czonymi w zestaw
Dyneema Bpkctra o identycznej dBugo[ci i wytrzymaBo[ci jak oryginal

- s : M

Linki najcz sciej s na nawijakach. A
musisz kre[li r k w powietrzu ruch, |
cyfr 8. Podobnie gdy nawijasz lin
Nigdy nie nawijaj na “okr tk " gdy| z k
linki si skr caj , przez co b d si pl
na “6semk " zapobiega skr caniu si
nawijaj linki na bar czy manetki, kre

Nigdy nie n=aw'ijaj linek na manetki, nav
jakby[ nawijaB na szpul , gdy| powoc
si linek!




PODA CZENIE LINEK

Ulyj w zBa “gBéwka skowronka” do podB czenia linek do uzdy i ma
podB czone. Zaci[nij w zeB “gBowka skowronka” tu| nad supeBkiem. Z

Linkamulcowel XJ
GBowka skowronka !

—

WANEupwnij si przed startem, czy na pewno linki s prawidBowc
czy linki mocy na pewno s podpi te do odpowiedniej cz [ci baru/m
do prawidBowej cz [ci uzdy. Podobnie linki hamulcowe, powinnly b
i do uzdy hamulcowej. Pami taj, abgwczer®ana Iemaaptktaony. Linki
strony uzdy, powinny by przymocowane tylko do jednej manetki.

1

Po rozBo|eniu i zabezpieczel
ziemi, rozwiD linki id ¢ pod w
rozwiniesz linki, zabezpiecz lir
za pomoc kotwy whbitej w z
manetki tak jak na zdj ciu.
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START

Upewnij si , |e latawiec jest zabezpieczony. przed samodzieln)

Ustaw si tak, aby linki tworzyBy k t 45 stopni wzgl dem wiaf
ustawiony prosto na wiatr tym wi cej mocy wygeneruje podcze

Upewnij si jeszcze raz, |e nie ma oséb, na ktdre moégBby[ w
tak, aby napina linki. Jak latawiec zacznie unmaikraiw \Wzpo kn
wiatrowego, a nast pnie powoli do zenitu.

Mo|esz przesta i[ , gdy latawiec zaczyna startowa . Je[li wiatr j
poleci do zenitu.




TRZYMANIE MANETEK

Manetpiowinno trzyma si u goéry, tak aby\
linki przebiegaBy mi dzy palcem wskazuj cym
a [rodkowym. Linki hamulcowe (dolne) nie
powinny by zbytnio napi te!

PORADY

- !
W czasseartu, podci gaj jedn?e[lﬁe_
manetkliatawiec ma najwi Ksz 0

podczas startu w strefie mocy, staraj si unika
startowania w strefie moc;b,._;'_a[lj jest silny.

wiatr.
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Pozycja neutralna

Skrt w lewo

/)

Skr t w prawo

STEROWANIE LATAWCEM

Poci gnij do siebanedelwhy latawiec zacz B
skr ca w lewo.

Poci gnij do siebi praabymnmanawkec zacz B
skr ca w prawo.

Poci gnij do siebhanelelahy latawiec zacz B
skr ca w lewo. Pmgtretwna¢j pozycji, latawiec
wykona peBne koBo. Wysdakedkiyz edirwaiie do
wskazowek zegara, aby wyprostowa linki. Mo|
k6Bko w praw stron .

Poci gnij do siemamedaby latawiec zacz B skr ca
w prawo. Przytrzymmajep poeticji, latawiec wykon
peBne koBo. Wgstamazyetki zgodnie ze wskazdédwka
zegara, aby wyprostowa linki. Mo|na te| zrc
lew stron .

Steruj ¢ manetkami czterolinkowymi, moj|na
bardziej ciasny i dynamiczny, poprzez delika
linek hamulcowych. Je[li skr casz w lewo, po
manetki i lekko zaci gnij lew link hamulcow
skr ci niemalle w miejscu.

Ulywaj c latawca jako p dnika, mo|esz nieznaczn
jego moc, poprzez delikatne zaci gni cie obu
cowych jednocze[nie. W ten sposé latawiec tr
cofnie si w okno wiatrowe, produkuj ¢ wi cej 1



L DOWANIE

W warunkach lekkiego i $redniego wiatru,
wybierz miejsce ladowania. Bedzie ono
tuz przed Toba, w odleglosci ronej diugosci
linek. Upewnij si¢, ze nie stanowisz dla
nikogo zagrozenia. Ustaw latawiec nad glowa,
nastgpnie zaciggnij linki hamulcowe (dot
manetek lub srodkowe linki baru). Latawiec
zacznie opada¢ w stron¢ ziemi. Nie zaciagaj
linek hamulcowych zbyt mocno, gdyz moze to
spowodowac niekontrolowane skrecanie latawca.
W czasie takiego ladowania, latawiec moze
generowac troch¢ mocy.

Jesli wieje mocno, najlepiej mieé
podczas ladowania kogo$ do pomocy. Poleé¢
na krawedz okna wiatrowego tuz nad ziemia,
a nastepnie pozwo6l pomocnikowi ztapac
latawiec. Ut6z latawiec wzdluz wiatru,
zr6b zaktadke na nawietrznym koncu
latawca i1 zabezpieczy¢ go piaskiem lub innym
obcigzeniem (snowboard,

mtb itp). W ten sposob bedziesz mogt bezpiecznie
wystartowa¢ ponownie latawiec.

W sytuacji ekstremalnej, jesli nie masz manetek
potaczonych razem, mozesz wypusci¢ jedna
manetke. Latawiec utozy si¢ wzdtuz wiatru i nie
bedzie generowaé mocy.




RE G WLAC A LINEK

Zaréwno linki mocy jak i hamulcowe moga z
czasem zacza¢ rdzni¢ si¢ dlugosciag. Wymagac
beda w tym momencie odpowiedniej regulacji.
Czasem roéwniez trzeba dopasowac réznice w
dtugosci linek do panujacych warunkow
wiatrowych. Nawet drobna zmiana moze mie¢
znaczacy wptyw na zachowanie si¢ skrzydta.
Wyréwnaé linki mozna poprzez przesunigcie
wezla “gltéwka skowronka”, na supetkach mocu-
jacych poszczegdlnych czeséci uzdy. Standardowo
latawiec powinien by¢ w pozycji neutralnej,
linki hamulcowe powinny by¢ swobodne i nie
powinno by¢ na nich napigci, ale w cigz musza
umozliwia¢ bezpieczne ladowanie latawca. Pre-
cyzyjne wyregulowanie linek zalezy od Twojego
doswiadczenia i potrzeb. Inaczej nalezy ustawié
latawiec do wozka buggy, inaczej do power
kitingu.

WSTAWIENIA  WwZDY

Niektore modele maja mozliwo$¢ zmiany kata
natarcia skrzydta (ustawienie wzgledem wiatru).
Dzigki temu latawiec ma mniej lub wigcej
mocy, jest szybszy, wolniejszy, ma szersze lub
wezsze okno wiatrowe.

Jest to opcja dedykowana zaawansowanym pi-
lotom, ktorzy wiedza czego oczekuja od latawca
w okreslonych warunkach wiatrowych. Ustaw-
ienie standradowe jest najlepszym na poczatek
przygody z latawcem. Do wykorzystania w
wozku buggy polecamy ustawienie wigkszego
kata natarcia. W ten sposob bedzie mie¢ wigkszy
ciag, szybciej skrecac i bedzie bardziej stabilny.
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Jednocze[nie w tym ustawieniu |
mie trudno[ci ze startowanien
mo|e okaza si zbyt mocna. Pow
natarcia sukcesywnie zwi kszamy
mo|emy jednak doprowadzi dc
gdy latawiec nie b dzie chciaB

zachowanie b dzie nieprzewidyw:

Zmniejszaj ¢ k t natarcia wzgl de
standardowego, latawiec staje s
szersze okno wiatrowe, mniej m
reaguje na ruch manetk To u:
zalecane na rowne, silne wiatry.



ZMIANA Z 4NA 2LINKI

Cz [ latawcéw 4 linkowych, ma[manaternayarstki i mocnych linek
jako 2 linkowe. Aby to zrobi takihe|yspawipeaniu, nie jest mo|liwe
mocowanie linek hamulcowlatlihwoemyskrdt®w z udziaBem linek
mocowania linek mocy uzdy. Nade®wapeemliataw,ca trzeba wykonywe
aby B czy ze sob t sam stroknazwdieltrowego. Zalecamy latan
Po takim ustawieniu mo|na u|lywa klasycznych




UVA A'!

Produk yWol kent ermer s pojetowanetak,abynmo| iviedB@ cieszy BipchwBccidi.
NiemnejjdraktyloodCielealel, pk s zlyo latawie si a1 |yje!

« Regularnie kontroluj stan poszycia oraz linki uzdy, czy nie wi

« Regularnie sprawdzaj czy w komorach nie ma zanieczyszczeD

« Unikaj uderzania kraw dzi natarcia o ziemi . Mo|e to dopro
przegr6d komor.

e« Sprawdzaj linki czy nie ma na nich supeBkow b dz przetar

« Nie szarp latawca po ziemii, staraj si unika latania w miej
elementy, mog ce uszkodzi latawiec.

e Zabezpieczaj latawiec mi kkimi przedmiotami jak piasek czy [nie
jak kamienie.

« Nie zostawiaj na sBoDcu je[li nie ma takiej potrzeby. Promie
kolor latawca i osBabia materiaB.

« Zawsze przed spakowaniem upewnij si , |e latawiec jest suc
suszarkami czy wentylatorami!

e Staraj si jak najrzadziej my latawiec. Je[li konieczne jest n
wody. Nigdy nie stosuj [rodkéw chemicznych, mog uszkodzi
spBukuj latawiec regularnie sBodk wod

« Nigdy nie pierz latawca w pralce ani go nie prasuj!

Wolkens$u ermer udzida gvararcji naten produkt gdy produkt jed akuponyw autor yawany m
pnkiespredaly bdzbep[reno u dysryutorma.Otrzymezé mesiczn gvamre)
obejujc wadypodulcyjnemateraBorzwadliviewybranie Uspédzenawynigf cez
u|ytlowanaw zbyt nocnymvierzuderz2 D zemilubwod nes pkrwanew rmanmach
gvar i .FirmWol kents er ner n eod pw ada a pk elolw iek s at yc z yi s zdd zena

wynigcezu|ylowanateg poduku .

Grvararcpoberuje:

« O [wiadczenia gwarancyjne ubiega si mo|e wBa[ciciel produktu. Nie mc¢
osobom trzecim. Aby uzyska [wiadczenia wramach gwarancji nale|y okaze
mo|na okre[li dat zakupu. Je[li wBa[ciciel nie posiada dowodu zakupu,
podstawie numeru seryjnego lub ostatni rok produkcji

« Gwarancja na ten produkt jest walna, gdy produkt jest u|lywany zgodni
walna, gdy produkt jest ulywany do wynajmowania b dz prowadzenia szkolt

« Wolkenstuermer dokona oceny uszkodzenia na podstawie inspekcji prod
jasno pokazywa wady produktu. Je[li to konieczne, opis i zdj cia wady nal
dystrybutora.

« Je[li zostatnie stwierdzona wada, Wolkenstuermer zgodnie z gwarancj

Wolkenstuermernie ponosi odpowiedzialno[ci za wszelkie koszty, strat
mo|liwo[ci korzystania z produktu w czasie czynno[ci gwarancyjnych. Ninie
spowodowanych niewBa[ciwym u|ytkowaniem, zaniedbaniami w czasit
ekspozycj na promenie sBoneczne, u|lytkowaniem z barami innymi ni| Wol
przechowywaniem, wywoBanych czynnikami innymi ni| wady materiaBu b d:

« Gwarancja wygasa w przypadku samodzielnych napraw, zmian lub modyfikacj
Gwarancja obowi zuje od chwili zakupu. Dow6d zakupu jest podstaw udzi
musi by wymieniona nazwa dystrbyturowa oraz data zakupu.

« Wolkenstuermer nie przewiduje dodatkowych gwarancji, ktére by rozsze]|:

Rosezena ztyu B gvararcji

Roszczenia z tytuBu gwarancji musz by przetwarzane przez autoryzowa
wydana zgoda na zwrot produktu. W celu dochodzenia roszczeD z tytuBu g
Wolkenstuermer, u ktérego produkt zostaB zakupion b dz kontak z lokalny

Odwiedz:
www.ksa-international.de www.kitepower.com www.latawki.pl
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